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Le Protocole 
Internet qui accroît 
les performances 
des interphones 
vidéo.
La technologie VIP améliore les performances 
des produits Comelit.
Un système complet, facile à installer 
et polyvalent. Idéal pour les nouveaux 
systèmes,‑mais peut également s'intégrer à des 
LAN en place.
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Le système VIP offre des avantages à 
tous les types d'application : résidentiel, 
entreprise, commercial, logistique ou 
institutionnel.
Il peut servir un nombre illimité d'utili‑
sateurs, en communication simultanée, 
sans limitation de distance. Un seul 
distributeur central (spécifique ou pris 
en charge sur les LAN en place), auquel 

les périphériques d'interphone vidéo, 
d'alarme anti-intrusion, de surveillance 
vidéo, de domotique et de contrôle 
d'accès sont connectés par une fiche 
RJ45. Un système ouvert sur le monde 
via Internet, qui permet une connexion 
et des diagnostics à distance, ainsi que 
l'accès à d'autres services Web.

Résidentiel

Secteur des services

Parkings
Autoroutes
Stations services

Écoles
Campus universitaires
Prisons

Hôpitaux
Commerces
Aéroports
Institutions

Un système applicable 
à tous les contextes, 
même les plus 
complexes.
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Intercommunication 
entre tous les 
utilisateurs et les 
centraux
Tous les utilisateurs peuvent 
communiquer entre eux à partir 
de leur station interne individuelle 
et via les centraux.

Transfert 
d'appels  
audio/vidéo
Lorsque vous êtes absent, 
les appels interphone vidéo 
peuvent être déviés sur 
votre téléphone mobile 
(version audio seulement) 
ou votre iPhone (version 
audio/vidéo).

Des messages audio/
vidéo ou textuels 
peuvent être envoyés du 
central ou à distance
Possibilité d'envoyer des messages 
textuels, audio ou vidéo à tous les 
utilisateurs ou à des destinataires 
individuels.

Mise à jour 
distante du 
répertoire 
(gestionnaire des 
communications)
Le répertoire peut 
également être entré et mis 
à jour à distance.

Diagnostics 
système distants
En cas de panne, les 
problèmes peuvent être 
détectés à distance, 
de façon à intervenir 
rapidement et précisément.

À distance

À partir du central

Entrez 
le code 

utilisateur

Résidentiel
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Commutateur 
standard

Internet TVIP VOIP

Message 
enregistré
Si vous êtes absent ou 
que vous ne souhaitez 
pas être dérangé, vous 
pouvez enregistrer un 
message que les visiteurs 
entendront sur la station 
extérieure à leur arrivée.

Possibilité de partage avec des réseaux LAN (3p + 1p)
Le système peut être entièrement intégré à des réseaux LAN en place. En effet, 
les produits Comelit peuvent s'enficher dans un commutateur standard, ce 
qui permet de connecter tous les composants à un même réseau (téléphone, 
ordinateur, etc.)

Un système simple d'utilisation et 
particulièrement simple à installer. 

Grâce à la technologie numérique, le système VIP garantit un service et une 
programmation parfaits, s'intégrant en continu par simple enfichage.

Conversations 
vidéo simultanées 
illimitées/des 
lignes (primaires 
et secondaires) 
jamais occupées 

Conversations audio/vidéo 
simultanées de stations 
extérieures vers des stations 
intérieures, sans interruption 
de la communication.

Unité extérieure 
secondaire

Unité 
extérieure 
primaire

Distances illimitées 
(à partir d'une unité 
extérieure vers 
au moins une unité 
intérieure)
Communication directe à partir 
d'une unité extérieure vers 
les unités intérieures les plus 
éloignées.

Résidentiel
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Entrées de service
Possibilité d'autoriser l'accès 
aux commis au courrier ou au 
personnel de maintenance, 
même en cas d'absence et dans 
les limites d'un périmètre défini 
pour les activités de livraison ou 
de maintenance.

Caméras vidéo 
distinctes
Des caméras vidéo peuvent 
être intégrées au réseau 
afin de contrôler des zones 
intérieures et extérieures.
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Gestion des 
ascenseurs
Un appel de l'unité 
extérieure peut démarrer 
automatiquement 
l'ascenseur et rendre 
toute autre commande 
d'activation superflue.

Envoi de messages 
d'alarme au 
central
Des messages d'alarme 
peuvent être envoyés au 
central à partir d'une station 
extérieure.

Carte SD d'export 
vidéo/audio
Des messages vidéo 
d'appelants peuvent être 
enregistrés sur une carte 
SD. Une fonction pratique 
lorsque vous êtes absent 
ou que vous cherchez à 
identifier les appelants.

Un système aux 
nombreuses possibilités. 

Grâce à sa simplicité d'utilisation, de nombreuses 
fonctions peuvent être gérées et intégrées par le 
système VIP dans un même réseau.

Résidentiel
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Résidentiel

Nombre illimité 
d'utilisateurs, 
de centraux et 
d'unités internes
Le système permet 
l'application et la 
connexion d'un nombre 
illimité d'utilisateurs, 
de centraux et d'unités 
extérieures.

Liberté d'installation/
flexibilité du système
Un nombre illimité de stations 
peut être connecté au réseau. Le 
câblage ne suit pas les règles des 
systèmes classiques, mais offre 
une flexibilité totale ; chaque fiche 
peut être un interphone vidéo, une 
station extérieure, un central, etc.

Grâce à la technologie 
numérique, le système 
VIP garantit un service 
de très haute qualité 
pour un nombre illimité 
d'utilisateurs, même à des 
distances considérables.
Un même système peut être 
créé en reliant des bâtiments 
en cascade ou par dérivation.

Nombre illimité d'utilisateurs 
et de distances.

Contrôles 
d'accès
Une clef spéciale permet 
de définir les options 
d'accès à votre maison en 
fonction de vos besoins 
personnels.

Intégration à 
SimpleHome - 
Domotique
Le système VIP peut 
être intégré au système 
Comelit SimpleHome 
pour une gestion 
distante de toutes les 
commandes et de leur 
activation, ainsi que de 
tous les périphériques 
d'alarme anti-intrusion. 

Simplicité de 
programmation
Le système VIP 
ne requiert pas 
de connaissances 
informatiques. Il s'installe 
comme un système 
d'interphone vidéo simple 
et se programme à l'aide 
d'un lecteur laser simple 
d'utilisation.
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Partage d'un 
même réseau/
pas de système 
spécifique
Le système VIP ne requiert 
pas de câblage spécifique 
puisqu'il peut s'intégrer 
totalement dans les réseaux 
en place.

Imprimante

Serveur

VOIP

Commutateur standard

Station X

De nombreuses possibilités 
supplémentaires, sans installation 
de nouveaux systèmes. Le système VIP accroît de 
manière exponentielle les services d'interphone vidéo d'entreprise par son 
intégration aux réseaux LAN en place,  sans le dérangement engendré par 
l'installation de nouveaux systèmes.

Répondre à des appels 
directement depuis 
votre ordinateur
Vous pouvez gérer vos appels 
directement depuis votre ordinateur 
de bureau, sans devoir interrompre 
vos activités.

Flexible, 
puisque la 
station de 
réponse 
peut être 
placée à 
l'endroit 
voulu

Tous les 
utilisateurs 
peuvent 
répondre

Grâce à l'interconnexion du réseau, il est possible 
de répondre à partir de n'importe quelle station, 
en déplaçant le périphérique de réception.

Réception
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Messagerie  
vidéo/audio
Un vrai service d'interphone 
vidéo qui permet, en cas 
d'absence ou d'appel manqué, 
d'enregistrer des messages 
audio/vidéo et de les écouter 
à partir de votre ordinateur ou 
de votre station interne.

Contrôle distant des 
appels audio/vidéo
Des appels audio et vidéo peuvent 
également être reçus et gérés sur 
des stations distantes (ordinateur, 
téléphone mobile, smartphone).

Message 
d'absence (audio)
Si l'entreprise est fermée ou 
que le personnel de bureau 
est absent, il est possible 
d'enregistrer un message 
sur la messagerie vocale de 
l'interphone vidéo, que les 
visiteurs entendront sur la 
station externe.

Bonjour, nous 
ne sommes 

pas au bureau 
aujourd'hui.
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Transfert 
d'appels audio/
vidéo vers un 
ordinateur 
distant

Parking à 
étages 1

Station 1

Station 2

Parking à 
étages 2

Erreur de 
paiement 
Parking à 
étages 2

Parking à 
étages 3

Service clientèle joignable 
immédiatement
Grâce à un simple 
périphérique d'interphone 
vidéo situé dans la zone 
de service, les clients et 
utilisateurs des parkings, 
autoroutes ou stations 
services peuvent contacter le 
site de contrôle.

Parkings 
Autoroutes 
Stations 
services

Un système de 
gestion distant 
permettant de 
régir des chaînes 
de services 
complètes.
Le système VIP permet de gérer des 
chaînes de service et des interphones 
publics, situés à une distance 
considérable les uns des autres et du 
site de contrôle.  

Transfert 
d'appels audio/
vidéo vers un 
ordinateur 
distant

Station 3

Station service 1

Station service 2

Station service 3

Détection rapide et 
communication de pannes.
Détection distante de pannes 
en temps réel (à partir 
d'ordinateurs ou de téléphones 
mobiles) sur tout le réseau 
de services et de péages : 
pour une communication 
rapide avec les utilisateurs et 
une résolution accélérée des 
problèmes.

Contrôle distant des activités.
Les péages, les parkings 
urbains et suburbains, ainsi 
que les chaînes de distribution 
peuvent être contrôlés en 
continu, à distance, à partir 
d'une seule station.

Transfert 
d'appels audio/
vidéo vers un 
ordinateur 
distant

Panne 
péage 6

Panne 
sèche 

pompe 3
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Écoles
Campus 
universitaires

Messages 
textuels, avec ou 
sans annexe audio
Possibilité de diffuser des 
annonces audio/textuelles à 
partir de stations distantes, 
sur des écrans situés dans les 
bâtiments.

Utilisation du 
réseau LAN de 
l'école ou du 
campus
Le système VIP peut 
être intégré aux 
structures réseau en 
place, pour en élargir la 
gamme de services.

Le cours d'hi‑

stoire se tiendra 

aujourd'hui dans 

l'amphithéâtre. 

Le cours 
d'histoire 
se tiendra 

aujourd'hui 
dans l'amphi‑

théâtre. 

Communication entre deux personnes, 
ou avec tout le monde, pour des quartiers 
étudiants entiers. 
Le système VIP permet à tous les utilisateurs d'une école (bâtiments ou campus entier) de 
communiquer entre eux et coordonne la communication au sein de l'école, même en cas 
de structures plus complexes.

Logement A

Logement B

Logement C

Appel externe 
pour le directeur, 
logement

Logement X

Appel « un à un » 
(individuel) ou 
« un à plusieurs » 
(radiomessagerie)

Diffusion 
d'annonces
Il est possible de 
communiquer du standard 
à l'ensemble de la 
communauté scolaire, par 
les haut-parleurs.

Le système VIP permet 
au personnel de contacter 
des étudiants directement 
et individuellement dans 
leur salle de classe ou leur 
chambre, ou de transmettre 
des messages à tous les 
utilisateurs du bâtiment.

Direction
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Centres de 
détention

Communication 
cellule/bureau 
de contrôle 
central

Appel d'une 
unité externe
Il est possible de parler 
directement aux gardes 
de la section souhaitée 
à partir de la station 
extérieure, située à 
l'entrée de la prison.

Il est possible 
de contacter 
des collègues 
et des détenus 
individuellement, 
ou l'ensemble des 
utilisateurs du site, 
à partir de différents 
postes de garde.

Chaque détenu peut 
appeler le bureau 
de contrôle central 
à partir de la station 
se trouvant dans 
sa cellule, pour 
transmettre des 
requêtes ou demander 
de l'aide.

Appel « un à 
un » ou « un à 
plusieurs »

Une technologie de sécurité maximale 
qui facilite la communication entre de 
nombreux utilisateurs et opérateurs. 
Le système VIP permet au personnel de communiquer avec tous les départements 
du centre, avec des collègues individuels ou avec l'ensemble des utilisateurs. Pour 
une meilleure organisation des tâches et une communication des demandes et des 
alarmes plus rapide.

Diffusion 
d'annonces
Il est possible de 
communiquer des 
messages audio/vidéo 
destinés à tous les 
utilisateurs et relayés par 
des haut-parleurs, à partir 
de la station centrale ou à 
distance.
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Hôpitaux 
Aéroports
Centres 
commerciaux

Hôpitaux  
(gestion de zones)
- �appels d'urgence
- �accès à des zones 

restreintes (par exemple 
une pharmacie)

- �appels internes à des 
membres du personnel

Un système réseau adapté à des 
infrastructures et des communications 
plus complexes. 
Le système VIP permet une gestion parfaite des communications et des accès, même 
pour des entreprises à l'infrastructure et l'organisation complexes, ou à des entreprises 
réparties sur plusieurs zones urbaines.

Petits magasins ou 
sociétés commerciales
- �connexion entre le service 

de sécurité (bureau 
de contrôle central) et 
différents magasins

- �accès à des unités 
externes pour les 
visiteurs

Supermarchés 
(gestion des caisses)
- �connexion entre les 

différentes caisses et la 
caisse centrale

- �connexion entre les 
différentes caisses et le 
bureau

Aéroport 
(gestion des stations 
d'enregistrement)
- �connexion entre les 

stations d'enregistrement
- �Diffusion d'annonces
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Maestro
5900B Moniteur couleurs mains libres série Maestro - Noir

Moniteur couleurs avec écran 5,6” haute résolution. Réalisé en ABS avec façade 
en aluminium, il bénéficie d’une fonction mains-libres semi-duplex, réglage de 
la phonie, sonnerie, couleur et contraste. Il est équipé d’1 bouton de verrouillage, 
d’1 bouton de validation audio, d’1 bouton d'activation/désactivation de la fonction 
«  privé  » et de 5  boutons supplémentaires. Le moniteur peut être transformé en 
version de table avec l’article 5912. Dimensions 185 x 185 x 38 mm.

5900G Moniteur couleurs mains libres série Maestro - Gris
Moniteur couleurs avec écran 5,6” haute résolution. Réalisé en ABS avec façade 
en aluminium, il bénéficie d’une fonction mains-libres semi-duplex, réglage de 
la phonie, sonnerie, couleur et contraste. Il est équipé d’1 bouton de verrouillage, 
d’1 bouton de validation audio, d’1 bouton d'activation/désactivation de la fonction 
«  privé  » et de 5  boutons supplémentaires. Le moniteur peut être transformé en 
version de table avec l’article 5912. Dimensions 185 x 185 x 38 mm.

5931 Étrier de système VIP pour moniteur Maestro
Étrier de système ViP nécessaire pour compléter le moniteur Maestro. De série, il 
commande l’appel palier, la répétition d’appel et la fonction mémo-vidéo. Phonie full 
duplex. Dispose d’un répertoire interne pour la gestion des appels intercommunicants. 
Les boutons sur le moniteur assument la fonction de bouton ouvre-porte, bouton prise 
phonie, bouton « privé », bouton d’appel du standard et bouton d'auto-démarrage. Les 
boutons de 1 à 5 du moniteur Maestro sont programmables au moyen d’un logiciel 
qui permet de paramétrer les services divers. Un bouton peut actionner un contact 
C.NO. en bornier. Dispose de LED pour diverses signalisations et d'un connecteur 
RJ 45 pour la connexion à l’installation. Dimensions : 116 x 110 x 19 mm.

5912 Base de table pour moniteur Maestro
Base de table pour la transformation du moniteur Maestro en version table, Fournie 
avec 2 m de câble et une boîte à bornes. Dimensions : 180 x 180 x 180 mm.

Planux
6202B Moniteur couleurs mains libres système VIP série PLANUX - Noir

Moniteur couleurs avec écran de 3,5”. Technologie « touches sensitives », fonction 
« mains libres », réglages phonie, sonnerie, couleur et contraste. Il est possible de 
personnaliser la sonnerie en choisissant parmi plusieurs sonneries polyphoniques. 
Phonie full-duplex. Moniteur avec lecteur de carte SD. Dispose d’une fonction mémo-
vidéo et d’un répertoire interne pour la gestion des appels intercommunicants. Le 
moniteur peut être transformé en version de table avec l’article 6112. À compléter 
avec l’étrier art. 6231. Dimensions 145 x 145 x 33 mm.

 6202BBM
Moniteur couleurs mains libres/boucle induction système VIP série 
PLANUX - Noir

6202W Moniteur couleurs mains libres système VIP série PLANUX - Blanc
Moniteur couleurs avec écran de 3,5”. Technologie « touches sensitives », fonction 
« mains libres », réglages phonie, sonnerie, couleur et contraste. Il est possible de 
personnaliser la sonnerie en choisissant parmi plusieurs sonneries polyphoniques. 
Phonie full-duplex. Moniteur avec lecteur pour carte SD. Dispose d’une fonction 
mémo-vidéo et d’un répertoire interne pour la gestion des appels intercommunicants. 
Le moniteur peut être transformé en version de table avec l’article 6112. À compléter 
avec l’étrier art. 6231. Dimensions 145 x 145 x 33 mm.

 6202WBM
Moniteur couleurs mains libres/boucle induction système VIP série 
PLANUX - Blanc

Planux Manager
20034802B Superviseur domotique Planux Manager système VIP - Blanc

Moniteur couleurs, écran tactile 3,5”. Fonction d'interphone vidéo avec fonction mains 
libres full-duplex. Réglage phonie, sonnerie, couleur, luminosité et contraste. Fonction 
automatisme avec contrôle de l’éclairage, des volets roulants, des scénarios de vie, de 
l’arrosage, du chauffage. Fonction anti-intrusion avec possibilité d'entrée, de suppression, 
de subdivision et visualisation de l'état du système. À compléter avec l'étrier art 6231. À 
utiliser avec l'interface 1444. Dimensions 145 x 145 x 33 mm.

20034802W Superviseur domotique Planux Manager système VIP ‑ Noir
Moniteur couleurs, écran tactile 3,5”. Fonction d'interphone vidéo avec fonction mains 
libres full-duplex. Réglage phonie, sonnerie, couleur, luminosité et contraste. Fonction 
automatisme avec contrôle de l’éclairage, des volets roulants, des scénarios de vie, de 
l’arrosage, du chauffage. Fonction anti-intrusion avec possibilité d'entrée, de suppression, 
de subdivision et visualisation de l'état du système. À compléter avec l'étrier art 6231. À 
utiliser avec l'interface 1444. Dimensions 145 x 145 x 33 mm.

6231. Étrier système VIP pour moniteur Planux et superviseur Manager
Étrier VIP nécessaire pour compléter le moniteur Planux et le superviseur Planux Manager. 
De série, il commande l’appel palier et la répétition d’appel. Phonie full duplex. Dispose 
d’un répertoire interne pour la gestion des appels intercommunicants. Entrée d’alarme et 
anti-panique. Dimensions : 116 x 110 x 19 mm.

6112 Base de table avec boîte à bornes pour moniteur Planux
Base de table qui permet la transformation en table du moniteur Planux, équipée de 
2  cordons de 2  m avec connecteurs surmoulés RJ45  : un pour la connexion au réseau 
VIP, l’autre pour brancher les bornes supplémentaires à la boîte à bornes. Dimensions : 
145 x 190 x 120 mm.

6117 Boîtier encastrable pour moniteur Planux
Boîtier encastrable pour moniteur Planux. L'accessoire 6122 peut être utilisé pour incliner 
le moniteur Planux. Dimensions : 132 x 132 x 50 mm.

6118 Kit de fixation sur plaque de plâtre pour moniteur Planux
Accessoire permettant de monter les moniteurs Planux sur une plaque de plâtre, sans 
utiliser de boîtier arrière art. 6117. Kit de fixation sur plaque de plâtre murale

6120 Support de montage saillie pour moniteur Planux
Support petite surface de moniteur Planux. Non compatible avec l'accessoire d'inclinaison 
art. 6122. Dimensions : 145 x 145 x 26 mm.

6121 Support mural long pour moniteur Planux
Support long pour montage mural du moniteur Planux. L'accessoire art. 6122 ne peut pas 
être utilisé pour l'inclinaison. Dimensions : 145 x 145 x 45 mm.

6122 Accessoire d’inclinaison pour moniteur Planux

Accessoire d'inclinaison des moniteurs Planux, à utiliser avec le support long art. 6121 et 
le boîtier encastrable art. 6117. Dimensions : 136 x 136 x 40 mm.

Produits
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Easycom
6203B Combiné mains libres système VIP série EASYCOM - Noir

Combiné avec fonction mains libres full duplex, avec appel électronique, réglage du 
volume d’appel, privé, réglage du volume du haut-parleur et secret de conversation. 
Équipé de série d’1 bouton d'activation audio avec LED de signalisation phonie active, 
d’1 bouton ouvre-porte et de 6 boutons configurables. Couleur noire. Dimensions : 
90 x 160 x 28 mm

 
6203BBM

Combiné mains libres/boucle induction système VIP série EASYCOM - 
Noir

6203W Combiné mains libres système VIP série EASYCOM - Blanc
Combiné avec fonction mains libres full duplex, avec appel électronique, réglage du 
volume d’appel, privé, réglage du volume du haut-parleur et secret de conversation. 
Équipé de série d’1  bouton d'activation audio avec LED de signalisation phonie 
active, d’1  bouton ouvre-porte et de 6  boutons configurables. Couleur blanche. 
Dimensions : 90 x 160 x 28 mm

 
6203WBM

Combiné mains libres/boucle induction système VIP série EASYCOM - 
Blanc

Powercom
3110 Boîtier encastrable pour panneau de rue Powercom

Module n° Article Dimensions
1 3110/1 118 x 118 x 45 mm 

2 3110/2 118 x 207 x 45 mm

3 3110/3 118 x 297 x45 mm

4* 3110/4 127 x 397 x 45 mm

*4 modules alignés verticalement.

3311 Châssis série POWERCOM avec corniche
Aluminium moulé sous pression et peint avec un vernis spécial résistant pour un 
montage à l’extérieur.

Module n° Blanc Gris Bleu Orange Dimensions

1 3311/1W 3311/1G 3311/1B 3311/1O 125 x 125 x 15,5 mm

2 3311/2W 3311/2G 3311/2B 3311/2O 125 x 215 x 15,5 mm

3 3311/3W 3311/3G 3311/3B 3311/3O 125 x 305 x 15,5 mm

4* 3311/4W 3311/4G 3311/4B 3311/4O 125 x 395 x 15,5 mm

*4 modules alignés verticalement.

3312 Protection anti-pluie série POWERCOM
Module n° Article Dimensions

1 3312/1 135 x 135,5 x 60 mm

2 3312/2 135 x 225,5 x 60 mm
3 3312/3 135 x 315,5 x 60 mm
4 3312/4 261 x 225,5 x 60 mm
4L* 3312/4L 135 x 405,5 x 60 mm
6 3312/6 261 x 315,5 x 60 mm
9 3312/9 387 x 315,5 x 60 mm
*4 modules alignés verticalement.

3314 Corniche peinte encastrable série Powercom
Module n° Article Dimensions
1 3314/1 149 x 149 x 3 mm

2 3314/2 149 x 239 x 3 mm

3 3314/3 149 x 329 x 3 mm

4 3314/4 276 x 239 x 3 mm

4L* 3314/4L 149 x 419 x 3 mm

6 3314/6 276 x 329 x 3 mm

9 3314/9 403 x 329 x 3 mm

*4 modules alignés verticalement.

3316 Boîtier saillie en acier inox série POWERCOM
Module n° Article Dimensions

1 3316/1 123 x 123 x 32,5 mm

2 3316/2 123 x 213 x 32,5 mm

3 3316/3 123 x 303 x 32,5 mm

4 3316/4 249 x 213 x 32,5 mm

4L* 3316/4L 123 x 393 x 32,5 mm

6 3316/6 249 x 303 x 32,5 mm

9 3316/9 375 x 303 x 32,5 mm

*4 modules alignés verticalement.

3319 Boîtier saillie étanche série POWERCOM

Module n° Article Dimensions

1 3319/1 135 x 135 x 91 mm

2 3319/2 135 x 225 x 91 mm

3 3319/3 135 x 315 x 91 mm

4 3319/4 261 x 225 x 91 mm

4L* 3319/4L 135 x 405 x 91 mm

6 3319 261 x 315 x 91 mm

9 3319/9 387 x 315 x 91 mm

*4 modules alignés verticalement.

3639 pilier de 170 cm de haut pour panneau porte Powercom

Pilier en aluminium extrudé couleur acier équipée d’une protection anti-pluie en aluminium 
et d’une base pour la fixation au sol au moyen des vis tamponnées fournies.

Article Description Dimensions
3639/1 Pilier 1 module 18 x 170 x 7,5 cm
3639/2 Pilier 2 modules 18 x 170 x 7,5 cm
3639/3 Pilier 3 modules 18 x 170 x 7,5 cm

3640 Pilier 117 cm de haut pour panneau de porte POWERCOM
Article Description Dimensions
3640/1 Pilier 1 module 18 x 117 x 7,5 cm
3640/2 Pilier 2 modules 18 x 117 x 7,5 cm
3640/3 Pilier 3 modules 18 x 117 x 7,5 cm

3331/0 Module 0 bouton Powercom pour groupe audio-vidéo VIP 4662c
Module équipé pour central audio-vidéo, avec façade en acier inox et LED bleue pour 
l’éclairage des étiquettes. À compléter avec le groupe audio-vidéo art. 4662C. 0 bouton.
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3331/1 Module 1 bouton Powercom pour groupe audio-vidéo VIP 4662c

Module équipé pour central audio-vidéo, avec façade en acier inox et LED bleue 
pour l’éclairage des étiquettes. À compléter avec le groupe audio-vidéo art. 4662C. 
1 bouton.

3331/2 Module 2 boutons Powercom pour groupe audio-vidéo VIP 4662c

Module équipé pour central audio-vidéo, avec façade en acier inox et LED bleue 
pour l’éclairage des étiquettes. À compléter avec le groupe audio-vidéo art. 4662C. 
2 boutons.

3337/3 Module 3 boutons système VIP série Powercom
Modules boutons d’appel réalisés en alliage d’aluminium moulé sous pression et 
chromé. LED bleue pour l’éclairage des étiquettes, amovible par l'avant. Équipé de 
bornier et câble de connexion à 4 pôles. 3 boutons. Dimensions 112 x 89,5 x 40 mm

3337/4 Module 4 boutons système VIP série Powercom
Modules boutons d’appel réalisés en alliage d’aluminium moulé sous pression et 
chromé. LED bleue pour l’éclairage des étiquettes, amovible par l'avant. Équipé de 
bornier et câble de connexion à 4 pôles. 4 boutons. Dimensions 112 x 89,5 x 40 mm

3337/6 Module 6 boutons système VIP série Powercom
Modules boutons d’appel réalisés en alliage d’aluminium moulé sous pression et 
chromé. LED bleue pour l’éclairage des étiquettes, amovible par l'avant. Équipé de 
bornier et câble de connexion à 4 pôles. 6 boutons. Dimensions 112 x 89,5 x 40 mm

 

3324 Module non terminé série POWERCOM
Modules vides. Dimensions 112 x 89,5 x 22 mm

3325 Module conçu pour clé mécanique PTT série POWERCOM
Module PTT Dimensions 112 x 89,5 x 22 mm

3326 Module rétroéclairé pour signalisations série POWERCOM
Module rétroéclairé à LED pour signalisations diverses. Dimensions 
112 x 89,5 x 38 mm

3327 Module rétroéclairé avec relais actionneur syst. VIP Powercom
Module rétroéclairé à LED pour signalisations diverses avec relais 10  A 
supplémentaire. Dimensions 112 x 89,5 x 38 mm

3328 Module POWERCODE clé électronique numérique série POWERCOM
Module clé électronique numérique Powercode avec clavier éclairé par LED bleue. 
La composition sur le clavier d’un numéro de 1 à 8 chiffres provoque l’activation de 
deux relais (10 A) qui permettent l’actionnement de gâches électriques ou d’autres 
dispositifs. Alimentation : 12 V CA/CC. Dimensions : 112 x 89,5 x 40 mm

3329 Module série Powercom conçu pour lecteur Simplekey 
Module Powercom conçu pour loger l'unité SimpleKey SK9000-SK9001-SK9030. 
Dimensions : 112 x 89,5 x 22 mm

3370 Module d’appel numérique système VIP série POWERCOM

Module d’appel numérique avec répertoire électronique, écran LCD graphique 
128 x 64 points et clavier 16 boutons rétroéclairés avec LED bleue. Il fait aussi 
fonction de digicode. Le défilement des noms s’effectue en appuyant sur deux 
boutons de recherche ou en saisissant directement l’initiale du nom. Lorsque 
le nom s'affiche, il suffit d’appuyer sur le bouton d’appel. Possibilité également 
d’envoyer l’appel en saisissant directement le code utilisateur. Dimensions  : 
112 x 180 x 40 mm

3346SV Système VIP Powercom - module de signalisation optique/acoustique
Le module Powercom art. 3346SV permet la signalisation optique/acoustique de 
l'état de fonctionnement du système par des messages vocaux et l'enclenchement 
de 4 LED : LED 1 rouge : appel en attente ; LED 2 jaune : conversation en cours ; 
LED  3 verte  : verrouillage actif et LED  4 bleue  : ligne occupée. Dimensions  : 
112 x 89,5 x 38 mm

4662C Unité audio/vidéo couleurs système VIP série Powercom

Groupe audio-vidéo pour système VIP avec bornier, équipé d'une caméra à 
lentille sphérique couleur orientable par le devant, éclairage caméra par LED.  
Avec bornier et système numérique de gestion de la fonction phonique avec 
correction automatique d’écho, haut-parleur étanche et micro à électret, volume 
du haut-parleur réglable par le devant. À introduire dans les modules  : art. 
3331/0, 3331/1 et 3331/2 Dimensions : 102 x 55 x 35 mm

Vandalcom
3159 Boîtier saillie en acier inox série VANDALCOM

Module n° Article Dimensions
1 3159/1 142 x 142 x 58 mm
2 3159/2 142 x 254 x 58 mm
3 3159/3 142 x 366 x 58 mm

3160 Boîtier encastrable pour panneau de porte VANDALCOM

Module n° Article Dimensions
1 3160/1 130 x 130 x 58 mm
2 3160/2 130 x 242 x 58 mm
3 3160/3 130 x 354 x 58 mm

3161 Cadre de série Vandalcom. Couleur gris foncé.
Réalisé en aluminium moulé sous pression et peint avec un vernis spécial 
résistant à la poussière pour un montage à l’extérieur. Couleur gris foncé.
Module n° Article Dimensions
1 3161/1 143 x 143 x 18 mm
2 3161/2 143 x 255 x 18 mm
3 3161/3 143 x 367 x 18 mm
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3161/A Cadre de série Vandalcom. Couleur gris acier.

Réalisé en aluminium moulé sous pression et peint avec un vernis spécial résistant 
à la poussière pour un montage à l’extérieur. Couleur gris acier. 
Module n° Article Dimensions
1 3161/1A 143 x 143 x 18 mm
2 3161/2A 143 x 255 x 18 mm
3 3161/3A 143 x 367 x 18 mm

3269/0/1/2 Module VANDALCOM 0/1/2 bouton(s) pour unité audio/vidéo VIP 4662C

Module constitué d'une double plaque d'acier inox de 2,5 mm. À compléter par le 
groupe audio/vidéo art. 4662C avec l'adaptateur correspondant inclus. Dimensions 
106 x 106 x 5,6 mm

3064/C Module 4 boutons système SIMPLEBUS et VIP série VANDALCOM
Module constitué d'une double plaque d'acier inox de 2,5 mm, avec 4 boutons. Il 
intègre une mémoire EEPROM pour mémoriser le code d’appel. Dimensions  : 
106 x 106 x 56 mm

3270 Module d’appel numérique système VIP série VANDALCOM
Double plaque d'acier inox de 2,5  mm, avec clavier 12  touches en acier inox 
rétroéclairé, afficheur alphanumérique à 16 caractères pour l’affichage des codes 
d’appel et des messages d’interaction utilisateur (occupé, etc.). Dimensions : 106 x 
106 x 56 mm

3272 Module répertoire numérique système VIP série VANDALCOM
Double plaque d'acier inox de 2,5 mm, avec 4 boutons rétroéclairés en acier inox 
et afficheur alphanumérique à 32  caractères. Le défilement des noms a lieu en 
appuyant sur 2 boutons de recherche. Lorsque le nom s'affiche, il suffit d’appuyer 
sur le bouton d’appel. Dimensions : 106 x 106 x 56 mm

 

3176 Module vide en acier série VANDALCOM
Double plaque d'acier inox de 2,5 mm. Dimensions : 106 x 106 x 9 mm

3179 Module série VANDALCOM conçu pour lecteur Simplekey 
Module Vandalcom conçu pour loger l'unité SimpleKey SK9000-SK9001-SK9030. 
Dimensions : 106 x 106 x 9 mm

3183SV Système VIP-Vandalcom - module de signalisation optique/acoustique
Le module Vandalcom art. 3183SV permet la signalisation optique/acoustique de 
l'état de fonctionnement du système par des messages vocaux et l'enclenchement 
de 4 LED : LED 1 rouge : appel en attente ; LED 2 jaune : conversation en cours ; LED 3 
verte  : verrouillage actif et LED 4 bleue  : ligne occupée. Convient aux personnes 
handicapées. Dimensions : 106 x 106 x 56 mm

3186 Module en acier pour signalisations/porte-noms série VANDALCOM
Module constitué d'une double plaque d'acier inox de 2,5 mm, avec étiquette blanche 
pour informations générales (n°, rue, etc.) et étiquette préimprimée prévue pour 
12 noms d'utilisateur. Dimensions : 106 x 106 x 9 mm 

1172 Ampoule torpille 24 V 3 W de rechange
Ampoule torpille de 24 V/3 W pour l’éclairage des étiquettes porte-noms. Boîte de 
10 ampoules.

3188 Module clé électronique numérique série VANDALCOM

Module constitué d'une double plaque d'acier inox de 2,5  mm, avec clavier 
rétroéclairé. Il dispose de 300 codes différents à 8 chiffres programmables par 
clavier pour commander deux relais (10 A), buzzer de confirmation de l’opération 
et LED d’actionnement du relais. Temps de fermeture du relais programmable 
à partir du clavier. Alimentation : 12 V CA/CC. Dimensions : 106 x 106 x 56 mm

3198 Élément anti-effraction pour boîtier encastrable VANDALCOM
Élément anti-effraction à insérer dans le boîtier encastrable, utile pour signaler 
les actes de vandalisme sur le panneau de porte. Dimensions : 51 x 18 x 13 mm

4662C Unité audio/vidéo couleurs système VIP série Powercom

Groupe audio-vidéo pour système VIP avec bornier, équipé d'une caméra à 
lentille sphérique couleur orientable par le devant, éclairage caméra par LED. 
Avec bornier et système numérique de gestion de la fonction phonique avec 
correction automatique d’écho, haut-parleur étanche et micro à électret, volume 
du haut-parleur réglable par le devant. À introduire dans les modules  : art. 
3331/0, 3331/1 et 3331/2 Dimensions : 102 x 55 x 35 mm

Accessoires
3300 Adaptateur unité audio/vidéo 4662C pour panneau de porte simple.

Accessoire qui permet d’installer et d'utiliser le module audio/vidéo VIP 
Powercom 4662C sur un panneau de porte ROMA audio/vidéo et les panneaux de 
porte simples en général.

1395 Transformateur 12 V CA 60 VA avec entrée 230 V CA 
Transformateur avec primaire 230 V, secondaire 0-12 V CA/60 VA pour un usage 
intermittent. Le transformateur est équipé d’un PTC interne de protection. 
Dimensions : 71,7 x 90 x 62 mm (modules 4 DIN).

1440 Dérivation d’étage système VIP
Dérivation d’étage avec une entrée, une sortie (10/100 M b) et 4  dérivations 
(10 Mb). Dimensions 66 x 85 x 35 mm

1441 Alimentation de colonne 100 W système VIP
Alimentation 230  V  CA/110  V  CA de 100  W 55  V  CC sur rail DIN (6  modules). 
Dimensions 99 x 93 x 53 mm

1441A Alimentation de colonne 120 W système VIP
Alimentation 230  V  CA/110  V  CA de 120  W 55  V  CC sur rail DIN (4  modules). 
Dimensions 65 x 125 x 107 mm

1443 Module relais actionneur système VIP
Dispositif intelligent pour la commande d'1 relais de 10 A (local) à usage général. 
Pour son emploi et la programmation de la fonction désirée, se conformer aux 
indications de la documentation technique. Connecteur RJ  45. Dimensions  : 
66 x 85 x 35 mm (modules 4 DIN).

1445 Module pour caméras déportées système VIP
Module permettant la modulation et l’envoi du signal vidéo provenant de 
4 caméras. Connecteur RJ 45. Dimensions : 60 x 85 x 35 mm (4 modules DIN).
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1446 Module sortie vidéo ou NTSC système VIP

Module qui fournit la sortie du signal vidéo du système en format PAL ou NTSC. 
Connecteur RJ45. Dimensions : 60 x 85 x 35 mm (4 modules DIN).

1447 Module répétiteur de signal de colonne système VIP

Module répétiteur actif 10/100 Mb. Pas besoin d’alimentation locale. Il est possible 
de relier jusqu’à 8 dispositifs en cascade. Prévoit deux connecteurs RJ45 PSE/PD 
non en standard 802.3 at/f. Dimensions : 60 x 85 x 35 mm (4 modules DIN).

1448 Logiciel standard de conciergerie pour PC système VIP
Logiciel sur CD-ROM à installer sur PC, qui permet d’utiliser le PC comme standard 
de conciergerie. Avec câble qui permet de connecter le standard art. 1440 au PC.

1449 Logiciel de configuration système, système VIP
Logiciel sur CD-ROM à installer sur PC, qui permet de programmer et configurer 
tous les appareils présents sur l’installation. Permet également la programmation 
de boutons et la gestion des noms dans les répertoires des unités extérieures. Avec 
câble qui permet de connecter le standard art. 1440 au PC.

1450 Lecteur de code barre système VIP
Lecteur de code barre pour relever le code univoque du dispositif à programmer, 
pour la programmation des dispositifs qui composent l’installation VIP, par 
exemple  : combinés, interphones vidéo, postes extérieurs, actionneurs, etc. Avec 
interface et câble USB pour la connexion au PC.

1451 Alimentation par Ethernet pour moniteurs système ViP
L’alimentation permet de transformer une connexion ETHERNET en une connexion 
d'alimentation par Ethernet qui alimente le poste intérieur. L’alimentation est 
nécessaire en cas d’installation de dispositifs VIP comme  : interphones vidéo/
combinés sur réseaux ETHERNET existants sans alimentation par Ethernet.

1452 Interface pour connexion à distance système VIP
L’interface reliée à l’installation VIP, permet de connecter à distance l’installation 
via Internet. Il est nécessaire qu’un routeur avec connexion à Internet soit relié à 
l’installation.

1453 Logiciel de gestion de l’installation à distance système VIP
Logiciel sur CD-ROM permettant l'utilisation d'un ordinateur pour la gestion des 
données générales du système (actualisation des noms, communication, etc.). 
Prévu pour une installation sur PC et une utilisation distante via Internet, avec une 
interface 1452 ou un central de conciergerie 1952.

1454 Logiciel d'interphone vidéo pour PC local système VIP

Logiciel sur CD-ROM qui permet d’utiliser un PC pour répondre aux appels comme 
un interphone vidéo. À installer et utiliser sur PC directement câblé au system.

1455 Logiciel d'interphone vidéo pour PC distant système VIP

Logiciel sur CD-ROM qui permet d’utiliser un PC pour répondre aux appels comme 
un interphone vidéo. À installer et utiliser sur PC distant via une connexion Internet 
et utilisation de l’interface 1452 ou un central de conciergerie 1952 sur l’installation.

1951 Boîte à bornes en option pour central de conciergerie 1952 système VIP

Interface en option pour une connexion au central de conciergerie art. 1952  ; 
remplace le câble cat 5, se connecte à la boîte à bornes à la place. La boîte à bornes 
prévoit deux entrées PAL ou NTSC visualisables depuis le central de conciergerie 
et depuis les autres points vidéo de l’installation, une sortie PAL, 3 sorties relais.

1952 Central de conciergerie audio-vidéo système VIP

Central audio-vidéo de conciergerie en version de table avec clavier 
alphanumérique et afficheur tactile qui rend l’emploi des fonctions facile et 
intuitif. Permet de voir le visiteur et d'afficher le nom ou le numéro d'appartement 
de l'appelé. Possibilité d'enregistrement des appels vidéo avec Sicur Digit (non 
fourni). Mode Jour/Nuit et service d'intercommunication utilisateur/service 
d'utilisateur. Alimentation de 12V CC avec art. 43082 ou directe, à partir du 
réseau VIP. WI FI. Dimensions : 193 x 223 x 65 mm

3063/C Module 8 boutons système Simplebus et VIP monoplaque
Module pour gérer des boutons. S’utilise avec les modules audio/vidéo ou avec le 
module audio. Permet de gérer 8 boutons d’appel. Dimensions : 45 x 55 x 30 mm

1444 Module d'interface domotique et anti-intrusion système VIP

Module multifonction pour automatismes et systèmes anti-intrusion en 
mesure de fonctionner comme programmateur horaire hebdomadaire avec 
16  minuteries. Permet d’envoyer des commandes vers les sorties, zones, 
scénarios de vie ou thermostats du système SimpleHome. Permet de connecter 
un système anti-intrusion SimpleSafe au système SimpleHome. Permet de 
donner des consignes logiques pour l’organisation d’un évènement. Permet à 
l’utilisateur d’accéder aux systèmes de sécurité et à la domotique directement 
depuis un navigateur Internet pour commander le système de sécurité ou les 
automatismes au moyen de commandes simples. La configuration est possible 
directement via l’interface Web. Dispose également de 2 entrées programmables 
et d’une sortie relais. Ports de communication : bus SimpleHome, RS232, RS485, 
Ethernet - Alimentation : 24 V CC - Dimensions 4 modules DIN. 

SK9000 Unité de contrôle d'accès Simplekey Basic POWERCOM complet
Unité de contrôle d'accès Simplekey Basic, avec lecteur de proximité Mifare + 
poste de contrôle indépendant. Boîtier en PVC hermétique, adapté à différents 
panneaux de porte. Capacité  : 1  500  clefs. Programmation par carte Maître 
individuelle, sans logiciel de programmation. Affichage LED de l'état du système. 
Minuterie de fermeture du relais : 1-60 secondes, 5 secondes par défaut. Pour 
supprimer une clef en particulier, utiliser le logiciel SK9093. Unité d'alimentation 
de 12-24 V CA/CC et alimentation de 33V CC de l'art. 1595.

SK9001 Unité complète de contrôle d'accès Simplekey Advanced POWERCOM
Unité de contrôle d'accès Simplekey Advanced, avec lecteur de proximité Mifare 
+ unité de contrôle. Boîtier en PVC hermétique, adapté à différents panneaux de 
porte. Capacité  : 1  500  clefs. Programmation du système avec encodeur USB 
et logiciel Simplekey Advanced SK9091. Affichage LED de l'état du système. 
Enregistrement des 1  400  derniers événements. Possibilité de créer des 
systèmes complexes multiports, sans devoir recourir à une connexion physique, 
réseau virtuel. Minuterie de fermeture du relais : 1-60 secondes, 5 secondes par 
défaut. Unité d'alimentation de 12-24 V CA/CC et alimentation de 33V CC de l'art. 
1595.

SK9071 Interface de commande d'ascenseur du système VIP 
À relier au module actionneur VIP code 1443. Alimentation  : 12 V CC. Permet 
d’activer un ou plusieurs contacts relais par une interface avec des systèmes 
d'ascenseur ou autres activations. Il est possible de relier jusqu’à 10 unités 
de SK9071, donc jusqu’à 100 contacts relais (plats). Habillage PVC rail DIN. 
Dimensions : 140 x 95 x 55 mm (8 modules DIN).

Nous recommandons l'utilisation des produits PANDUIT (www.panduit.it) pour l'installation des 
câbles VIP. Vous trouverez leur description spécifique dans le manuel d'installation technique VIP.
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D'INSTALLATION VIP 

Le système VIP se différencie du 
concept de système fermé caractérisé 
par la limitation des installations, 
typique de la technologie analogique. 
Le système VIP permet de créer un 
réseau entièrement numérique, et offre 
un maximum de liberté au système. 

Un même système peut être créé en 
reliant des bâtiments en cascade ou 
par dérivation. Chaque extension ou 
modification peut se faire par simple 
enfichage. Il est possible d'enficher 
n'importe quel type de périphérique, 
par exemple des unités extérieures 
ou intérieures, des centraux de 
conciergerie, etc. à chaque point de 
connexion.

RÉSEAU SPÉCIFIQUE — TOPOLOGIE LIBRE

8502 	 Kit de l'unité extérieure et logiciel du moniteur de l'ordinateur distant du 
système VIP.
Le kit comprend l'unité Powercom avec caméra/unité audio couleur 4662C  ; unité 
d'alimentation  1395  ; interface  1452 se raccordant au routeur du LAN de l'unité 
extérieure pour établir la connexion à Internet  ; logiciel de gestion des appels 
d'interphone vidéo sur ordinateur. L'unité extérieure et l'interface 1452 peuvent avoir 
un câblage Ethernet spécifique ou être connectés à un LAN en place. Le kit peut être 
étendu à d'autres produits du catalogue VIP.

8501 	 Kit de l'unité extérieure et logiciel du moniteur de l'ordinateur local du 
système VIP.
Le kit comprend l'unité Powercom avec caméra/unité audio couleur 4662C, l'unité 
d'alimentation 1395 et le logiciel de gestion des appels d'interphone vidéo sur ordinateur. 
Un câblage spécifique Ethernet et une installation sur un LAN en place sont possibles. 
Le kit peut être étendu à d'autres produits du catalogue VIP.
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Grâce à la technologie IP, les appareils ViP peuvent également être connectés à 
des LAN en place, ce qui permet de créer facilement des systèmes d'interphone 
vidéo sans devoir mettre en place un réseau spécifique. Dans ce cas, les systèmes 
d'interphone vidéo ViP et les panneaux de porte peuvent coexister sur le même 
réseau LAN, avec tous les appareils et services standard du monde numérique, et en 
faire la solution idéale pour les secteurs des services, commerciaux et institutionnels.

INSTRUCTIONS 
D'INSTALLATION VIP 

RÉSEAU PARTAGÉ
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Comelit Group SpA
Via Don Arrigoni 5 
24020 Rovetta S. Lorenzo  
Bergamo Italy
Tél. +39 (0) 346 750011 
Fax +39 (0) 346 71436
www.comelitgroup.com
info@comelit.it

Comelit Group Belgium 
Doornveld 170 
1731 Zellik (Asse)
Tél. +32 24115099 
Fax +32 24115097
www.comelit.be
info@comelit.be

Comelit Group 
Germany GmbH 
Brusseler Allee 23 
41812 Erkelenz
Tél. �+49 243190151-23  

+49 243190151-24
Fax +49 24319015125
www.comelit.de 
info@comelit.de 

[ BE ]

[ DE ]

[ IT ] Comelit Group U.A.E. 
Middle East Office
P.O. Box 54433
Dubai U.A.E.
Tél. +971 4 299 7533
Fax +971 4 299 7534
www.comelit.ae
info@comelit.ae

Comelit Group UK Ltd 
Unit 4 Mallow Park - Watchmead 
Welwyn Garden City Herts
AL7 1GX
Tél. : +44 (0)1707 377203
Fax : +44 (0)1707 377204
www.comelitgroup.co.uk
info@comelitgroup.co.uk

Comelit Usa 
250 W. Duarte Rd. Suite B
Monrovia, CA 91016
Tél. +1 626 930 0388
Fax +1 626 930 0488
www.comelitusa.com
sales@comelitusa.com

[ GB ]

[ AE ]

[ US ]

Comelit Nederland BV 
Buitendijks 1
3356 Lx Papendrecht
Tél. +31 786511201
Fax +31 786170955
www.comelit.nl 
info@comelit.nl

Comelit (Shanghai) 
Electronics Co., Ltd
5 Floor No. 4 Building No.30,
Hongcao Road, Hi-Tech Park 
Caohejing,
Shanghai, China
Tél. +86-21-64519192/9737/3527
Fax +86-21-64517710
www.comelit.com.cn 
comelit@comelit.com.cn

Comelit South East Asia 
Pte. Ltd
Block 1002, Nr.06-1407
Toa Payoh Industrial Park
Singapore 319074
Tél. +65 6352 3456
Fax. +65 6352 8557
office@comelit.sg

[ CN ]

[ SG ]

[ NL ][ ES ] Comelit Espana S.L. 
Josep Estivill 67-69 - 08027 Barcelona
Tél. +34 932 430 376
Fax +34 934 084 683
www.comelit.es - info@comelit.es

Comelit Immotec 
18, rue Séjourné,
94000 CRETEIL CEDEX
Tél. +33 (0) 1 43 53 97 97
Fax +33 (0) 1 43 53 97 87
www.comelit.fr
contact@comelit-immotec.fr

Comelit Hellas 
9 Epiru str. - 16452 Argiroupolis 
Athens Greece
Tél. +30 210 99 68 605-6
Fax +30 210 99 45 560
www.comelit.gr  - telergo@otenet.gr

Comelit Ireland 
Suite 3 Herbert Hall
16 Herbert Street - Dublin 2
Tél. +353 (0) 1 619 0204
Fax +353 (0) 1 619 0298
www.comelit.ie - info@comelit.ie

[ FR ]

[ IE ]

[ GR ]


